
En savoir plus sur Daikin VRV

*	Des informations complètes concernant la garantie sont disponibles auprès de votre 
distributeur local ou du représentant du fabricant ou à l’adresse www.daikincomfort.com

**	Dépend du modèle d'unité extérieure; voir le tableau à la page 2 pour plus de détails.

Mini VRV de 
nouvelle génération
La série Daikin VRV IV S complète l'offre VRV de 
climatisation par air en permettant à la technologie 
d'être proposée dans des tailles et des capacités plus 
petites. Les nouveaux systèmes de la série VRV IV 
S sont équipés de la technologie de température de 
réfrigérant variable (VRT) qui offre un confort et des 
économies d'énergie toute l'année. Avec la possibilité 
de connecter jusqu'à 9** unités intérieures à une 
unité extérieure et de longues longueurs de tuyauterie 
(jusqu'à 984** pieds de longueur totale de tuyauterie), 
le système peu encombrant série VRV IV S est idéal 
pour la plupart des applications commerciales et 
résidentielles légères.

Applications commerciales et 
résidentielles légères
Solution très efficace, la série VRV IV S assure la 
climatisation et le chauffage jusqu'à 9 zones. Avec 
de nombreuses options d'unités intérieures parmi 
lesquelles choisir, les systèmes peuvent être associés 
à un mélange d'unités intérieures avec et sans conduits 
pour un système personnalisable. Conçu pour la 
flexibilité et la polyvalence, le système de la série VRV 
IV S offre de grandes longueurs de tuyauterie, ce qui en 
fait une solution accommodante et peu encombrante 
pour presque toutes les configurations de sol.

Informations supplémentaires
Avant d’acheter cet appareil, veuillez lire les informations 
importantes concernant sa consommation d’énergie 
annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel 
et son efficacité énergétique, disponibles auprès de 
votre concessionnaire.

Caractéristiques
››	 Confort amélioré et économies 

d’énergie par rapport au VRVIII-S 
toute l’année grâce à la nouvelle 
technologie VRT 

››	 Une plus grande diversité avec la 
possibilité de connecter jusqu'à 
9 unités intérieures 

››	 Conception peu encombrante avec une 
hauteur inférieure à 39 po**. Plus de 
25 % plus petit que le VRVIII-S

››	 Plus facile à installer avec une 
réduction de poids de plus de 39 % par 
rapport au VRVIII-S 

››	 Faibles niveaux sonores pour le 
confort 

››	 Utilise les compresseurs à bascule 
fiables de Daikin 

››	 Fonctionnement fiable dans des 
conditions ambiantes extrêmes 
jusqu'à 122 °F**

››	 Sécurité et tranquillité d’esprit avec 
un passage automatique en option 
sur chauffage auxiliaire

››	 Étayées par une garantie limitée des 
pièces de 10 ans et une garantie 
limitée de remplacement des 
compresseurs de 10 ans*
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Le compresseur à bascule Daikin
››	 La série Daikin VRV IV S est construite avec le compresseur à bascule Daikin hautement fiable

››	 La technologie des compresseurs à bascule Daikin intègre toutes les pièces mobiles en un seul composant

››	 L'intégration minimise l'abrasion entre les pièces mobiles et les fuites de réfrigérant à travers les espaces entre les zones haute et 
basse pression  

››	 Les compresseurs à bascule Daikin offrent des rendements de compresseur supérieurs à ceux d'un compresseur rotatif standard 

Température de réfrigérant variableTempérature de réfrigérant fixe 

MODE HAUTE SENSIBILITÉ
Température cible fixe

MODE AUTOMATIQUE
Température cible flottante en fonction de la charge thermique

MODE DE BASE
Température fixe - Commande standard

Impossible de modifier 
la température

POWERFUL MODE
MODE POWERFUL 

[PUISSANT]

Vitesse de réaction        Très rapide

QUICK MODEMODE QUICK [RAPIDE]

Vitesse de réaction        Rapide

MILD MODEMODE MILD [DOUX]

Vitesse de réaction        Moyenne

ECO MODEECO MODEMODE ECO 
[ÉCONOMIQUE]

Priorité aux économies d’énergiePriorité à la capacité

Température flottante Température fixe

Le mode VRT est axé sur l’efficacité tandis que le mode de base est axé sur la capacité.

Sélectionner VRT permet d’optimiser le fonctionnement, en fonction soit de l’efficacité énergétique 
soit d’une climatisation rapide.

� Peut augmenter la capacité au-delà de 
100 % au besoin. 
La température du réfrigérant peut 
descendre en climatisation en-deçà du 
minimum de consigne.

� Donne priorité à la vitesse de réaction 
très rapide. 
La température du réfrigérant diminue 
rapidement pour conserver la stabilité 
du point de consigne de la pièce.

� Donne priorité à la vitesse de 
réaction rapide.
La température du réfrigérant 
diminue rapidement pour conserver 
la stabilité du point de consigne de 
la pièce.

� Donne priorité à l’efficacité.
La température du réfrigérant diminue 
progressivement pour donner la 
priorité à l’efficacité du système et 
non à la vitesse de réaction.
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Sélection des commandes mode VRT pour s’adapter aux préférences de 
l’utilisateur
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Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signi�er que certaines modi�cations soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis.

Houston, Texas   États-Unis www.daikincomfort.com ou www.daikinac.com

SÉRIE VRV IV S
Nom du modèle RXTQ36TBVJUB RXTQ48TBVJUB RXTQ60TBVJUB

Style d’unité extérieure Type de 
ventilateur

Ventilateur simple Ventilateur simple Ventilateur double

PERFORMANCE

Capacité de climatisation nominale BTU/H 36 000 48 000 57 500
Capacité de chauffage nominale BTU/H 40 000 52 000 57 000
Plage de fonctionnement - Climatisation °F DB 23 à 122
Plage de fonctionnement - Chauffage °F WB -4 à 60
Alimentation V/P/HZ 208-230/1/60

Niveau de pression sonore à 3 pieds DB(A) 58 58 57

CONDUITE DE RÉFRIGÉRANT

Réfrigérant R-410A
Quantité de réfrigérant LB (KG) 6,4 (2,90 kg) 7,5 (3,40 kg) 7,9 (3,58 kg)
Conduite de liquide (ligne principale) PO (CM) 3/8 (0,95 cm) 3/8 (0,95 cm) 3/8 (0,95 cm)
Tuyau d’aspiration du gaz (ligne principale) PO (CM) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 3/4 (1,90 cm)
Descente verticale PI (M) 98 165
Montée verticale PI 98 130
Longueur maximum du tuyau vertical entre les unités intérieures à conduit PI (M) 33 (10,06 m) 49 (14,94 m) 49 (14,94 m)
Longueur de tuyau réelle (longueur équivalente) PI (M) (164) 213 (230) 295 (394) 492
Longueur totale de conduite PI (M) 820 (249,94 m) 984 (299,92 m) 984 (299,92 m)

TAUX DE RACCORDEMENT
Taux d’unités intérieures raccordables % 50-130
Nombre d’unités intérieures QUANTITÉ 6 8 9

UNITÉ
Taille de l’unité extérieure (H. X L. X P.) 39 x 37 x 12-5/8 39 x 37 x 12-5/8 52-15/16 x 35-7/16 x 12-5/8
Poids LB (KG) 172 (78,02 kg) 176 (79,83 kg) 225 (102,06 kg)

VENTILATEUR
Flux d’air PCM 2 682 2 682 3 741
Puissance des moteurs du ventilateur et quantité KW 0,20 x 1 0,20 x 1 0,070 X 2

ÉLECTRIQUE
Protection maximale contre les surintensités A 20 35 35
Niveau d’ampérage minimal sur le circuit (MCA) A 16,5 29,1 29,1
Ampères de charge nominale A 15,3 19,0 23,2

COMPRESSEUR
Type de compresseur TYPE Daikin Swing (bascule) Daikin Swing (bascule) Daikin Swing (bascule) 
Contrôle de capacité % 14-100 14-100 14-100

* Les règles d’application s’appliquent. Reportez-vous au manuel d’installation pour plus de détails.
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